
圓柱面用(徑向安裝）Ｏ型環 平面固定用（軸向安裝）
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P.S 間隙(S)請參照間隙的表格
此參照表為建議使用，設計前需各方面評估

F1

圓柱面用(徑向運動和靜止） 平面固定用(軸向靜止） 半徑

溝槽深度Ｅ
溝槽深度

溝槽寬度
溝槽寬度

沒有
背托環

有
背托環

公差＋0.06 公差＋0.1 公差＋0.2

O型環
截面徑 Φ

溝槽尺寸設計

單位：mm
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1.2(1.25) 2.1(2) 1(1.1) 2.1- -

1.45 2.4 1.2(1.3) 2.4(2.6)

1.65(1.55) 2.5(2.6) 1.4 2.5(2.7)

3.8 5.2

3.9 5.3

1.65 2.5(2.7) 1.4(1.5) 2.5(2.8)3.9 5.3

2(2.05) 3.2 3.2(3.3)1.7(1.8)4.6 6

2.1(2.15) 3.4(3.3) 3.41.8(1.9)- -

2.25 3.6 3.6(3.8)1.9(2)5 6.4

2.5(2.6) 3.9(4) 3.9(4)2.2(2.3)5.3 6.7

2.7 4.1 4.12.45.4 6.8

3.1(3.05) 4.8(4.6) 4.8(4.7)2.7(2.65)

3.1(3.05) 4.8 4.8(5)2.7(2.65)6.2 7.6

6.2 7.6

3.5 5.4(5.2) 5.4(5.3)3.1- -

4.3(4.4) 6.7(6.6) 6.73.9(4)- -

4.7 7.1 7.1(7.3)4.38.8 10.5

5 7.7(7.2) 7.7(7.4)4.69.4 11.1

5.3 8.2(7.4) 8.2(7.6)4.8(4.9)9.9 11.6

6.1 9.5 9.5(9.7)5.812 14.5

9.5 9.5(9.7)5.8- -6.1

6.5(6.6) 10.4(9.7) 10.4(9.9)6.2(6.3)- -

7(7.1) 11(9.8) 11(10)6.6(6.7)- -
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7.8(8.1) 12.5(10.6) 12.5(10.9)7.4(7.7)- -

8.3(8.6) 13.3(11) 13.3(11.4)7.8(8.2)- -

8.7(9.1) 13.5(11.6) 13.5(12)8.3(8.6)- -

9.6 15.5 15.59.1- -

10.5 16.8 16.810.3- -
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此表格是中威參考 日本資料 及 歐美資料 統整後的結果，規格為常見的尺寸; 但參照表為溝槽建議使用，設計前仍需各方面評估


